No .2 使ってみよう！1 


PLanex 

ク COMM. 


カメラを外出巧から確認する 


Version : CS - WMV 04 N 2 Q に - B V 1 


ダイナミック DNS サービスを利用して、映像を見てみましよう! 



ダイナミック DNS サービスの登録方法 


パソコンやスマートフォンを使って、外部か6カメラ画像を見るために、お客様 
専用のドメイン名(インターネット上の名前)を登録します。 

登録サービスは弊社が運用する rCyberGate DDNS 」 をご利用ください。 



登録ち法は、付属 CD - ROM じ収録されています。 CD - ROM のメニュ-の「ユーザーズ‘ 
マニュアル」より、「ダイナミック DNS の設定ち法を見る」を参照してください。 


PLanex 

COMM. 


「ユーザーズ•マニュアル」をクリックし、「ダイナミ 
ック DNS の設定ち法を見る」を選んでください。 



〇ユーザー ズ.マニュアル 
©ユーザーズ-マニュアルを見る 


製品タウンロードページIこアクセスします。インターネットの接綺を確認してわろ、 
「ユーザーブ •マニ3アルを目.る Iをヴレバんてください。 

I色ダイナミック DNS の投定方まを見る j 

女’イナミック D 旭の設定手順を表示しまず。 


色ルータの投を方法を見る 


A 


Windows 8のとミ- 

①「ホーム画面」のアイコンがないところでちクリック 
します。 

③画面ち下に r すべてのアプリ」が表示されます。 

「すべてのアプリ」をクリックします。 

③画面も側のロンピュータ」をクリックします。 



④ CD / DVD ドライブをダブルクリックします。 

⑥にーザーアカウント制御」画面で[はい]をクリックします。 



参ダイナミック DNS は、インターネット経由で外部か6本製品にアクセスを巧能にする 
サービスです 。 (rCyberGate DDNS 」 の登録は無料です） 

参ダイナミック DNS サービスを登録する前に、インターネットへ接続が巧能なパソコン 
を準備してください。 



ジトワークをを 

IP アドレス i をち 
©自か (pHCP) 

(IP ァかス 
サブネ，トマスウ 


ザ-トウ エイ 

管巧を I 忍詔 



© r 手入力」 を選びます。 


192 . 168 . 111 . 200 


) —⑥百 


で記入した IP アドレスを 入力します。 


255 . 255 . 255 . 0 


192 . 168 . 111 . 1 


※左記画面の IP アドレスは例です。実際に記入した IP アドレス 
を入力してください。 

※けブネットマスク」、「ゲートウエイ」は、ご使用の環境により 
表示される値が異なります。 





しキサン t ル」 


⑤「パスワード」じ 「 password 」 を半角英字 
で入力します。 

@ [ OK ] をクリックします。 


「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、 [アクセスを 
許可する]、 または ロロックを解除、する] をクリックします。 



[カメラお出] をクリツ 
クし、登録した IP アドレ 
スじ変更されたことを 
確認します。 

※左記に表示されている IP アド 
レスは例です。実際に登録し 
た IP アドレスに変更されてい 
ることを確認してください。 


本製品の設定 ( IP アドレスの設定) 


外部からアクセスするために、本製品の IP アドレスを固定設定します。 


ウィンドウをそのままのが態で下記へお進みください。 

ウインドウを閉じてしまったときは、別紙「スタートガイド」の 「STEP 2」の D 〜0を参照してください。 



別紙 r スター ト ガイド」の 「STEP 2」 n 〜0を参照し、 ユーティリ 

ティー起動後、本製品を検出し ます。 

表示された IP アドレスを確認し、本製品の新しい IP アドレスを下記の表 
に記入します。 



《 IP アドレスが表示されないと 
きは、[カメラお出]をクリック 
してください。 

※左記に表示されている IP アド 
レスは例です。実際に表示さ 
れた IP アドレスの値を記入し 
てください。 

※左記の「本製品の新しい IP ア 
ドレス」で、すでに最後の 
に00」の値が存在していると 
き、または本製品が複数台あ 
るときは、他の機器と重複し 
ない「199」、に日1」などの値 
に置き換えてくださし、。 


本製品の新しい IP アドレス 1 

参 

• 

.200 


※上記の画面を例にすると、本製品の新しい IP アドレスは「192.168.111.200」となります。 





① rCS-WMV04N2」 

と表示されたモデ 
ル名を選びます。 


霞)[ネットワーク設定] 

をクリックします。 


〇へつづきます 


本製品の設定(ダイナミック DNS の設定) 


取得したダイナミック DNS のアカウント情報を本製品に設定します。 




① rCS-WMV04N2」 

と表示されたモデ 
ル名を選びます。 


@ [設定画面を開く] 

をクリックします。 




©ユーザー名に半ち英字で 
「 admin 」 を入力します。 

⑤パスワードに半角英字で 
「 password 」 を入力します。 

⑤ [ OK ] をクリックします。 


A WEB 設定画面に□グイン後、アドオンを実行するメッセージが画面上段(または下段)に表示さ 
JUk れたときは、アドオンを実行してください。詳しくは 「STEP 2」の0〜旧をき照してください。 



裏面の g へつづきます 











































































































































































































































































外部のパソコンか 6 カメラ画像を確認します。 

WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に本紙表面の「ダイナミック DNS 
サービスの登録」にて取得したサブドメイン名とドメイン名を入力します。 

例） http://planex.luna.ddns.vc 



サブドメイン名 


ドメイン名 



□グイン画面が表示されたときは、ユーザー名に 「 admin 」 （初期値)、 
パスワードに 「 password 」 (初期値)を入力してください。 



カメラ画像が表示 
されることを確認、 
します。 


iPhone 用アプリを利用してカメラ画像を確認します。 



iPhone メニューから 「App 
Store 」 を起動します。 


罰を坦 が ^ ， 11 —、 

鷹 





インストールが完了すると、メ 
ニューに 「 PCI_VIEWER 」 が追 
加されます。 「户 CLVIEWER 」 
を起動します。 




CS-WMV04N2 

planex.luna.ddns.vc 

320x240 

5 


カメラの画像が表示されます 。 -I 
終了する場合は [Disconnect] 

をタップして下さい。 


[TQ pci viev 


可 


pci viewer 


幽 E 卜 

■ a | s|d f g h jIk | l | 
^SzTx c V B nIm | Q | 

space 

「検索」をタップし、入力欄 
に 「pci viewer 」 と入力後、 
に earch ] をタップします。 


ん PCI WEWER _ I 

眶リ議 gaiBiS 


iPhone でリアルタイムにモニタリング！ 

PLANEX 巧供のアプリ PCI VIEWER を巧えば、 
iPhone/ iPod Touch でかんたんに外出先からモニタ 
リング！ 

ホ対巧機巧等はプラネックスコミュニケーションズ 
の HP をご®をください。 

iPhone でカメラが巧く 

iPhone/iPod Touch のタツチスクリーンに巧巧して 
いるから左右上下にカゾラがパン-チルト!一台の力 
メラで広巧囲のモニタリングが可能！ 

か K ン•チルトは、 CS-WMV04N をが巧した場合に 
対巧しています。 

巧面巧巧巧 

QVGA/VGA に巧巧していますのでご利用するネッ 
トワークに応じて最適ながなをましめます。 

検索結果から「 p c I 
VIEWER 」 をタップし、イン 
ストールを実行します。 


) Name: 广 cs-wmvo4N2^ 

@IPAddre 泌 : fpiw が' luna … J 


@ Password： fpassword 
Port: 1 80 


FPS: |7 


( 4 、I OK j I Cancel I 


Create New の 「 New 」 
をタップします。 


接続巧の設定を巧います。 


玄运墨泣 

巧話 ゾ ーSafari ミュージック 


"PUANEX 1.010 


の 



お索 


表面「本製品の設定(タイナミック DNS の設定)」のつづき 






基本設を 託細設定 


ダイナミック DNS I 

因ダイナミック DNS 割まう 



[設定]をクリックします。 


•©「ネットワーク」をクリッ 

クします。 

•◎「詳細設定」をクリックし 
ます。 


基本設定 詳巧設定 


图ダイナミック DNS をほう 


サ — t スる Planex CyberGate ▼j 

产飞卜を planex 1. luna . ddns.vc 

} なヮ-ド - I 

更巧周巧 "110:15 ▼]( Hour : Minute ) 

DDN 引犬態 —— 


M 


回 HTTPS をほう 

HTTPS ボ—卜443 


r ち用1 


① 「ダイナミック DNS を使う」 にチェックを入れます。 

⑤「サービス名」で 「Planex CyberGate 」 を選びます。 

⑤ ダイナミック DNS で登録した サブドメイン名を 入力します。 

※上記画面の 「 planex 」 は例です。実際の登録したサブドメインを入力してください。 

④ 登録した ドメイン名を 選びます。 

⑥ ダイナミック DNS で登録した ロクインパスワードを 入力します。 

⑥ [適用] をクリックします。 

しば6くすると、「ネットワーク」の「基本設定」画面が表示されます。 
■ 「詳細設定」をクリックします。 

※「基本設定」画面が表示されるまで時間がかかることがあります。 

「 DDNS 状態」が 「 Connect 」 と表示されることを確認します。 



ま本設定 詳细設定 


タイナミック DNS- 


图ダイナミック DNS をほう 

サーピ .X る Planex CyberGate ▼ i 


ホストを 

バスワード 
更巧周巧 


[planex 


luna . ddns.vc 


[4 〜20 Characters 


18^32 Characters 


00:15 ▼ fHour:Minute し 


DDNS が態 


2012/07/04 11:16:26 ( GMT +09:00) Connect 


A 


♦本製品にダイミナック DNS を設定後 、 「DDNS ：!犬態」が r 認証ち式失敗」と表示されたときは、 
登録した情報に間違えがないか確認してください。 

♦本製品にダイミナック DNS を設定後、 「 DDNS 状態」が 「 Connect 失敗」と表示されたときは、 
本製品の電源を入れ直してみてください。 

♦上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化し、再度設定を行ってください。 
初期化のち法は、別紙 r スタートガイド」裏面の r 初期化について」を参照してください。 


外部から本製品をアクセスできるよう、 Wi - Fi ルータの設定をします。 

本製品の IP アドレスに巧してじ1下のポート経由で接続できるよう設定してください。 


■設定内容 

□一カル IP アドレス 
(宛先 IP アドレス） 

ポート範囲 

タイプ(プ□トコル） 

本製品の IP アドレス 

80 

(WEB ポート） 

両方 ( TCP & UDP ) 

(例：192.168 .111.200) 

己 54 

(RTSP ポート） 

両方 ( TCP & UDP ) 




① Name : 

任意に接続名を入力します。 

③ IP Address ： 

ダイナミック DNS で登録したサブドメイ 
ン名とドメイン名を入力します。 

〔例: planex . luna . ddns . vc ) 

④ Password : 

半角英数で r password 」 （ピー‘エー 
エス•エス.ダブリユー.才 一. アール.デイ 
一)を入力します。 

※ここで入力するパスワードは本製品 
の□グインパスワード〔初期値： 
password ) を入力します。 

み設定が完了した 6[0 K ] をタップします。 


アンド□イドアプリからの接続方法は、ユーザーズ•マニュアルを参照してください。 


パソコンからの接綜方法 


ルータの設定 


iPhone アフリからの接続方法 


A 


アップルストアの I D •パスワードが別途必要です。 


◎ WEB 設定画面に□グイン後、アドオンを実行するメッセージが画面上段(または下段)に表示さ 
れたときは、アドオンを実行してください。詳しくは 「STEP 2」の B 〜旧を参照してください。 
fggiKin ? ◎ご利用のインターネット環獄こよって肤同一 LAN 内か6ダイナミック DNS 経由では正し 
く表示できない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試しください。 




•外出先などからのアクセスを許可する機能は、 Wi - Fi ルータによってにーカルサーバ機能」、「ポートフォ 
ヮーディング機能」、「ポート変換」、 r バーチャル•サーバ」、「ポートマッピング設定」、「静的 IP マスカレード 
設定」等と呼ばれます。 

参他社製の Wi - Fi ルータをお使いのときは、その機種の取扱説明書を参照してください。 

垂魄社製 Wi - Fi ルータの設定ち法は、付属 CD - ROM にご紹介しています。 CD - ROM のメニュ-のにーザー 
ズ•マニュアル」より、「ルータの設定方法を見る」を参照してください。 

「ユーザーズ•マニュアル」をクリックし r ルータ① 
設定ち法を見る」を選んでください。 

ザーズ•マニュアル 


ンターネットの接統を腊忍してから、 



也 


① 「ホーム画面」のアイコンがないところでちクリック 
します。 

② 画面ち下に r すべてのアプリ」が表示されます。 
「すべてのアプリ」をクリックします。 

③ 画面ち側のロンピュータ」をクリックします。 

④ CD / DVD ドライブをダブルクリックします。 

⑥「ユーザーアカウント制御」画面で[はい]をクリックします。 


□ 日 


DA1 20831 _CS-WMV04N2_Q に -B 








































































































































































































































